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GYAKORISAG ES LATHATOSAG:

Tobbnyire a jelzéseknek szembdl kell 1atszaniuk és egymastdl l1atétavolsagra legyenek,
kivéve a teljesen egyértelmii szakaszokon.

A jelzés lehetdleg szemmagassagban legyen.
Mindkét irdnyban jelezziink, mindig az adott irdny szemszogébdl.



ELAGAZASOK, LETERESEK:

Minden eldgazasban egyértelmil irdnymutatast adjunk;
a kritikus pontokat a biztonsag kedvéért tobb jelzéssel erdsitsiik meg:

Az eldgazdsi pont utdn behivo és megerdsitd jelet hasznaljunk; vagy kaput, amikor az ut
minkét oldalédn jelziink.



.. |
Ugyeljiink arra, hogy a nyil a megfeleld irdinyba mutasson,

s a nyil irdnyéaba elnézve latsszon behivo jel is.

A nyilat ne tegyiik ki tdl koran, mert az ,,roviditd csapdsokat” vagy zavart okozhat.



A nehezen jelezhetd helyeken is torekedjiink az egyértelmii jelolésre.
Ha pl. nincs megfeleld tereptargy egy eldgazasi pontban, alkalmazzunk eldjelzést:

Llyenkor segitségiinkre lehet az atlos, a specidlis kanyarodo €s az egyenesen mutat6 nyil.
Ugyeljiink, hogy az ellenkez6 irdnybdl jovok szamara ne legyen félreérthetd.

OSSZEFOGLALAS:

Behivo jelzés

Egypofas jelzés Kétpofds jelzés
Parhuzamos jeizés

Merdleges jelzés

Alkalmazzuk mindig a legmegfelelobb jelzési modokat...

Jo munkat!



